
E929 C-H Hermetic BCS- Автоматическая регулировка пламени горения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  
Класс энергоэффективности
Отапливаемая площадь
Мощность
КПД
Максимальный расход
Веc
Веc с акккумуляторами
Стандартный дымоход

• Обогрев: Multifuoco System® с 4 уровнями
скорости, опция. Канальный горячий воздух / HSS
система аккумулирования тепла / естественная
конвекция
• Передняя вентиляция: регулируемая вентиляция
• Облицовка / Верхняя поверхность: керамика
• Печь: воздухонепроницаемая, стальная
• Топочная часть: керамика Aluker®
• Дверь / Ручка: сталь с самоочищающимся
керамическим стеклом, устойчивым до 750 ° C
• Съемный зольный ящик: да
• Стандартное положение дымохода: верх
• Очистка стекла: постоянный поток воздуха
• Предварительно нагретый первичный и вторичный
воздух: регулируемый
• Предварительно настроенный третичный воздух:
предварительно нагретый
• накопление HSS: опционально
• Воздушный комплект для горения: опционально
• Зольный пылесос: опционально
• Установка: центр комнаты - стена - угол

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Доступные цвета керамики E929 C-H Hermetic BCS

Один цвет печи:

Печь с прокраской:

BIANCO

BORDEAUX CANAPA

BIANCO

BLU VERDEMARE TERRA BRUNA

Основной цвет

Цвет прокраски Цвет прокраски
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Регулировка пламени горения Burn Control System (BCS)



Опции к печи E929 C-H Hermetic BCS

Система конвекции теплого воздуха Multifuoco system +
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Опции к печи E929 C-H Hermetic BCS. HSS - Система накопления тепла


